—

| Légende

Fiem

-

| Accéssoires

LS

mn - Grille
©  Regard
Canalisations

S

— . Communication entre le réseau \ e ‘Chemin de Regina
Vanne marteliere : peut-étre ouverte interne des Jardins de la Robine et | X [F 5. régulierement inondé, jusqu'a
| lorsque la Robine menace dinonder le bassin de rétention des Fontaines, |/ ot 1 m sur les points bas
les résidences, mais provoque fonctionnent en "sens inverse" par le '

| lnondation des terres cultivées et biais d'une buse @200mm (sotie
| camping de I'Europe (rive droite) bassin

Montée du niveau des eaux de
la robine : Inondation des
DErgSSISUE & f1ghy Cours d'eau hypothése
Ecoulement des eaux
— Sens d'écoulement
===== | igne de partage des eaux

Fiches

O Fiche ouvrage

VIC-LA-GARDIOLE
~ 1\

=1
o 1
o

> s

TR e A
7N " il : \
y \ p R
\ |

L

Drains de petits diamétres Rejet suspect a proximite
(@100mm) bouchés a d'un poste de refoulement
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| Forte contrainte aval : 'eau de la
Robine remonte dans le réseau
pluvial provoquant sa mise en

charge et parfois des débordements
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